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Granulatory Plastiku MACHTEK Serii MG-15 

Granulatory średnioobrotowe. 

Prędkość noży wynosi 190 - 400 obrotów/minutę.  
 

 

Dane techniczne: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Granulator MG-15A  Granulator MG-15B Granulator MG-15B 
 

     
 

Moc silnika 1,1 kW  1,5 kW 2,2 kW 
 

     
 

Prędkość obrotu noży 400 obr./min  400 obr./min 190/290 obr./min 
 

     
 

Materiał noży stal 9CrSi  stal 9CrSi stal 9CrSi 
 

     
 

Ilość noży ruchomych 9 szt.  12 szt. 18 szt. 
 

     
 

Ilość noży sztywnych 2 szt.  2 szt. 4 szt. 
 

     
 

Średnica rotatora 150 mm  150 mm 150 mm 
 

     
 

Wymiary komory rozdrabniania 180 x 240 mm  240 x 240 mm 150 x 420 mm 
 

     
 

Średnica oczek sita w wersji 
6 mm 

 
6 mm 6 mm  

podstawowej  
 

    
 

     
 

Średnica oczek sita na zamówienie 3,4,5,8 mm  3,4,5,8 mm 4,6,10 mm 
 

     
 

Wzmocnione sito   dostępne na zamówienie  
 

     
 

Dmuchawa  zamontowana w standardzie  
 

     
 

Kosz   dostępny na zamówienie  
 

     
 

Separatot pyłu   dostępny na zamówienie  
 

     
 

Wydajność do 30 kg/godz.  do 40 kg/godz. do 70 kg/godz. 
 

     
 

Poziom hałasu   70-85 dB  
 

     
 

Wymiary 
dł. 520 x szer. 700 x  dł. 520 x szer. 700 x dł. 760 x szer. 770 x 

 

wys. 1200 mm  
wys.1200 mm wys. 1250 mm  

  
 

     
 

Waga 120 kg  180 kg 230 kg 
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